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  亿展网络家用路由器设置向导
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家用SOHO路由器产品安装调试向导：
安装步骤如下：

1、 先将ADSL MODEM（也称为调制解调器）的网络入户电话线连接到ADSL MODEM的“LINE”（即进线口）
2、 参照下图1所示：首先把路由器电源连接上,然后用网线（即双绞线）从ADSL MODEM的“LAN口”（即出线口）连接到购买的有（无）线路由器的WAN口（即网络进线口），线缆连通之后,ADSL MODEM 的LAN口与路由器的WAN口对应“设备状态灯”会亮起，表示两端线路已经连通。
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 ADSL MODEM 只需将运营商安装入户的网线将水晶头（也称双绞线）直接插入有（无）线路由器的WAN口（即进线口）

3、 将路由器的LAN口1、2、3、4口任意分别与你需要上网电脑的网卡RJ45口连接，通电状态下连接电脑网卡状态指示灯与路由器上的LAN口号码对应的连接指示灯会亮起，表示两端线路已经连连通。
注:如果指示灯不亮,检测网线和网卡
路由器背面图示：
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恢复出厂设置：在断电的情况下按住RESTE键不放,在通电情况下按住8-10 秒即可复位

注:如果能进路由器的情况下想恢复出厂设置的话.最好是进路由器使用“恢复出厂设置”功能进行复位。
4、 电脑设置部分：首先在桌面上找到[image: image3.png](Rl



,在图标上点击右键,选择属性,出现的界面内选择“本地连接”[image: image4.png]FHEE
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图标上点击右键再选择“属性”，进入后在[image: image5.png]¥ i



图标处双击两下,然后将其设置为[image: image6.png]®BshEE8 TP HiE @)



。
5、完成以上工作后就可以登录路由器界面进行最后的安装调试了。打开桌面的[image: image7.png]


网络浏览器。
在地址栏处输入登录路由器的IP地址：[image: image8.png]D) [ 19218811



请在购买产品说明书中找出你所购买产品调试界面的登录IP地址。（多数路由器厂家在产品机体腹底下厂方标签上有进行标注，常用地址有：192.168.0.1、192.168.1.1或192.168.18.1等等视不同厂家默认地址可能会有所不同）
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图3                    图4
6、 登录界面：        
在说明书中找到出厂设置要求输入的用户名和密码，输入显示弹出对话框中（见图3）。（多数路由器厂家在产品机体腹下标签上有进行标注，通常情况用户名与密码为admin）
7、进入路由器以后通常情况下都是选择“快速设置向导”进行路由器使用前的设置(如上图4)
8、通常情况下路由器都有以下三种模式供选择：通常多数情况都是PPPOE或ADSL模式（如图5）（如果选择错误则无法上网，必要的情况下可以通过你所属的网络运营商或我公司技术服务部进行咨询以确保设置的正确性）。
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    图5
注:在什么情况下选择什么上网方式? 
一.如是ADSL MODEM或小区宽带的拨号上网等通常拔号方式请选择“PPPOE拔号”（如图5）项进行设置，提示输入用户名、密码请对照如电信、网通、铁通等运营商办理安装手续提供的资料进行对应的填写。
二.如果是小区宽带,广电无帐户的情况请选择动态上网方式。.

三.如果在电信提供了专用IP地址的情况如专线光纤等,请选择“静态IP方式”项进行设置。
9、然后按路由器提示进行操作，即可轻松简便的完成全部设置向导内容，点击“完成”路由器会自动重启后即可正常进行使用，以后也不需要再进行任何烦琐的操作和设置，只要电脑开机启动完成后，您就可以尽情愉快体验億展提供之产品为您带来家中的上网冲浪乐趣了！！！（以上均为典型上网设置方法占90%，通常情况都可以按照上述方法设置后方可使用，如有特殊环境需要可通过我公司技术服务中心电话进行咨询）
億展网络技术服务技术支持热线：023-68795688 68793218（上午:9:00 ----下午18:00）

重庆亿展网络技术服务中心地址：重庆高新区石桥铺渝高大厦B座1单元12－4。
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